GUIDA PRATICA PORTE

COME PRENDERE LE MISURE blindategshop
DELLE PORTE BLINDATE

Aggiornato Mar 22

TERMINOLOGIA DELLE
PORTE BLINDATE

- Falso telaio o Controtelaio
- Telaio antistrappo

- Anta apribile

- Cerniere

- Omegadirinforzo

- Deviatori

- Serratura

- Maniglia

- Guarnizione perimetrale

- Spioncino

- Soglia paraspifferi

- Limitatore di apertura

- Pannello di rivestimento
- Lamiera

- Coibentazione
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COME PRENDERE LE MISURE
DELLE PORTE BLINDATE

SOLUZIONE CON FALSO DA MURARE

STANDARD

LATO INTERNO

max ingombro

o

esterno falso telaio

~— luce netta passaggio ——

luce architettonica

LATO ESTERNO

75

I

-

misure in millimetri

Luce architettonica Luce passaggio Esterno falso telaio Max ingombro Pannello interno Pannello esterno
827 x 2105 800 x 2090 934 x 2157 950 x 2165 860 x 2120 825 x 2100
867 x 2105 840 x 2090 974 x 2157 990 x 2165 900 x 2120 865 x 2100
917 x 2105 890 x 2090 1024 x 2157 1040 x 2165 950 x 2120 915 x 2100

* Spessore pannello da 7 mm
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



http://porte.blindate.shop

COME PRENDERE LE MISURE
DELLE PORTE BLINDATE

SOLUZIONE CON FALSO DA MURARE

CON IMBOTTE

N

Anta singola

|———

LATO INTERNO

max ingombro
esterno falso telaio

luce netta passaggio —

luce falso telaio/imbotte

LATO ESTERNO

misure in millimetri

Luce falso/imbotte Luce passaggio Esterno falso telaio Max ingombro Pannello interno Pannello esterno
827 x 2105 = 800 x 2090 = 934x2157 = 950x2165 = 860 x 2120 = 825 x 2100

867 x 2105 840 x 2090 | 974x2157 = 990x2165 = 900 x 2120 865 x 2100

917 x 2105 890x 2090 = 1024x 2157 = 1040x2165 = 950x2120 915 x 2100

* Spessore pannello da 7 mm

PORTE

blindate > clic|2

AAAAAAA SICUREZZA AL MINOR PREZZIO

Questo esempio mostra

il caso in cui sia presente
un rivestimento sulla spalletta
inmarmo o in legno
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COME PRENDERE LE MISURE

SOLUZIONE CON FALSO DA MURARE
CON IMBOTTE POSIZIONATO AFILO TELAIO

DELLE PORTE BLINDATE

LATO INTERNO

N

Anta singola

max ingombro
esterno falso telaio

\§§§ S;ﬁ%’k luce netta passaggio AW;{]EE?

o

LATO ESTERNO

misure in millimetri

Interno falso telaio Luce passaggio Esterno falso telaio Max ingombro Pannello interno Pannello esterno
800X 2090 | 934x2157  950x2165 = 860x2120 825 x 2100
 840x2000  974x2157  990x2165  900x 2120 865 x 2100
890x2090  1024x2157  1040x2165 = 950x2120  915x2100

* Spessore pan

nello da 7 mm

un rivestimento sulla spalletta

PORTE
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MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Questo esempio mostra
il caso in cui sia presente

inmarmo o in legno
afilo telaio
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COME PRENDERE LE MISURE
DELLE PORTE BLINDATE

SOLUZIONE CON FALSO DA MURARE Y%

CON PORTA A CENTRO MURO

Arichiesta questo bordo /~ N 12 mm
puo essere ridotto a zero

LATO INTERNO

max ingombro

esterno falso telaio /

~— luce netta passaggio —

luce architettonica

7

misure in millimetri

LATO ESTERNO

Anta singola

Luce architettonica Luce passaggio Esterno falso telaio Max ingombro Pannello interno Pannello esterno

827 x 2105 800 x 2090 934 x 2157 950 x 2165 860 x 2120 825 x 2100
867 x 2105 840 x 2090 974 x 2157 990 x 2165 900 x 2120 865 x 2100
917 x 2105 890 x 2090 1024 x 2157 1040 x 2165 950 x 2120 915 x 2100

* Spessore pannello da 7 mm
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blindate > clic|2

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO
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COME PRENDERE LE MISURE
DELLE PORTE BLINDATE pORTE

blindate > <li¢ |2

MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

Questo telaio e utilizzato
guando non e possibile
eseguire opere murarie

SOLUZIONE CON TELAIO RIDOTTO

POSA CON TASSELLI IN RISTRUTTURAZIONE ~
LATO INTERNO Controtelaio
max ingombro telaio opzionale

viti di fissaggio

7
-
/

i
\

‘— luce netta passaggio —
\m luce architettonica
B —
65
LATO ESTERNO
Tabella misure telaio ridotto misure in millimetri

Luce architettonica Luce passaggio §Maxingombrotelaio Pannello interno Pannello esterno

820x2100  800x2090 = 930 x 2155 = 860 x 2120 825 x 2100
860 x2100 = 840x2090 = 970x 2155 = 900 x 2120 865 x 2100
910x2100  890x2090 ~ 1020x2155 = 950x2120  915x 2100

* Spessore pannello da 7 mm
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COME PRENDERE LE MISURE

DELLE PORTE BLINDATE

SOLUZIONE CON FALSO DA MURARE

RIDOTTO

LATO INTERNO

-

_]<—

|

max ingombro

esterno falso telaio

luce netta passaggio ——ﬁ=

luce architettonica

LATO ESTERNO

S

=

75

|

\

N

0

Luce architettonica Luce passaggio Esterno falso telaio Max ingombro Pannello interno Pannello esterno
820 x 2100 800 x 2090 890 x 2140 950 x 2165 860 x 2120 825 x 2100
...... 8 l60 x 2100 840 x 2090 930 x 2140 990 x 2165 900 x 2120 865 x 2100
"""" 910x2100 . 890x2090  980x2140  1040x2165  950x2120  915x 2100
* Spessore pannello da 7 mm
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MASSIMA SICUREZZA AL MINOR PREZZO

20090 Trezzano s/Naviglio (Ml)
tel.02403 26001
porte.blindate.shop
porte@blindate.shop
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FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM
Diventa Fan della nostra Twitta per noi e con noi Seguici per
pagina e condividi con i tuoi diffondendo la sicurezza scoprire tutti

amici i nostri post traiSocial i nostri prodotti

(>)

YOUTUBE
Visionaivideo della nostra
playlist ed acculturatiin
materia di sicurezza


https://porte.blindate.shop
mailto:porte%40blindate.shop?subject=
https://www.facebook.com/faidacasa
https://twitter.com/faidacasa
https://www.instagram.com/faidacasa/
https://www.youtube.com//watch?v=ugGDE3FJKWI&index=2&list=PLIb2QyXuTAu8tlJWH-NAewbrPWs-_OPk_&t=0s

